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SHI-Produktbewertung 2024
Seit 2008 etabliert die Sentinel Holding Institut GmbH (SHI) einen einzigartigen Standard für schadstoffgeprüfte
Produkte. Experten führen unabhängige Produktprüfungen nach klaren und transparenten Kriterien durch. Zusätzlich
überprüft das unabhängige Prüfunternehmen SGS regelmäßig die Prozesse und Aktualität.

 

Kriterium Produktkategorie Bewertung

SHI-Produktbewertung Hilfreich und ratsam
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Produktsiegel
In der Baubranche spielt die Auswahl qualitativ hochwertiger Materialien eine zentrale Rolle für die Gesundheit in Gebäuden
und deren Nachhaltigkeit. Produktlabels und Zertifikate bieten Orientierung, um diesen Anforderungen gerecht zu werden.
Allerdings besitzt jedes Zertifikat und Label eigene Prüfkriterien, die genau betrachtet werden sollten, um sicherzustellen,
dass sie den spezifischen Bedürfnissen eines Bauvorhabens entsprechen.
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Rechtliche Hinweise
(*) Die Kriterien dieses Steckbriefs beziehen sich auf das gesamte Bauobjekt. Die Bewertung erfolgt auf der
Ebene des Gebäudes. Im Rahmen einer sachgemäßen Planung und fachgerechten Installation können einzelne
Produkte einen positiven Beitrag zum Gesamtergebnis der Bewertung leisten. Das Sentinel Holding Institut stützt
sich einzig auf die Angaben des Herstellers.

Alle Kriterien finden Sie unter:                                                                                                                                                   

https://www.sentinel-holding.eu/de/Themenwelten/Pr%C3%BCfkriterien%20f%C3%BCr%20Produkte

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste
und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre
umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig
von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar
überprüfen lässt.
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0992 419 992 
 
Staubschutzwand 
Wiederverschließbarer Durchgang für größere Raumabtrennungen. Set aus staubdichtem Spezialvlies mit drei 
Reißverschlüssen und zwei Rollen doppelseitigem Klebeband. 

 
Anwendungsgebiete: 
Alle Tätigkeiten, bei denen Räume vor Staub oder Sicht geschützt werden sollen, z. B. Renovierungen, bei Elektro- oder 
Sanitärarbeiten, bei Malerarbeiten, im Trockenbau oder beim Parkettschleifen. 

 
Eigenschaften: 
Staubdichtes, aber luftdurchlässiges Spezialvlies. 
- Trennt Räume  bei Renovierungsarbeiten und schützt so vor Staub. 
- Zusätzlicher Sichtschutz und Schutz vor ungewolltem Betreten der Baustelle. 
- Luftdurchlässigkeit ermöglicht Frischluftzufuhr. 
 
Hochwertiger Reißverschluss. 
- Betreten der Räume durch beidseitiges Öffnen und Schließen möglich. 
 
Flexibel einsetzbar. 
- Durchgang mit größeren Maschinen bis 1,10m Breite möglich. 
- Elemente lassen sich individuell durch seitlichen Reißverschluss für großflächige Abtrennungen erweitern. 
 
Gute  Wiederentfernbarkeit von den meisten Untergründen. 
 
Wiederverwendbar. 

 
Anwendung: 
Die Staubschutzwand befindet sich in einer Aufbewahrungstasche. 
 
Der Auslieferungszustand der Staubschutzwand H: 3,20m B: 3,30 m und besteht aus 3 Vliesteilen, die jeweils mit einem Reißverschluss 
verbunden sind.  
An den Außenseiten befindet sich ein zusätzliches Reißverschlussteil, um die Staubschutzwand individuell erweitern zu können.  
 
Zur Anbringung der Staubschutzwand sind zwei Rollen doppelseitiges Klebeband enthalten. 
 
1. Untergrund auf dem das Klebeband angebracht werden soll prüfen und bei Bedarf reinigen. 
2. Doppelseitiges Klebeband aus der Tasche nehmen und einseitig auf dem Untergrund anbringen. 
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3. Nach vollständigem Anbringen des doppelseitigen Klebebandes an der abzutrennenden Öffnung, entnehmen Sie die 
Staubschutzwand aus der Tasche bzw. legen sich diese zu Recht. 
4. Nun beginnen Sie die Schutzfolie auf der zweiten Seite des doppelseitigen Klebebandes zu entfernen. 
5. Sie nehmen die Staubschutzwand und bringen diese vorsichtig an dem vorbereiteten Klebeband an. 
 
Bei Bedarf nehmen Sie sich Hilfsmittel zur Hand: Leiter, Teleskopstangen 
 
Nach Fertigstellung der Arbeiten, ziehen Sie vorsichtig die Staubschutzwand vom doppelseitigen Klebeband ab und verpacken diese 
wieder in der dafür vorgesehen Aufbewahrungstasche. 
 

Technische Daten: 
 

Material Vlies Polypropylen 
Klebstoffbasis Acrylat-Dispersions-Kleber 
Verarbeitungstemperatur Klebeband Ab +15°C 
Maximale Verklebungsdauer 7 Tage 
Lagerfähigkeit bei +20°C und 50% Luftfeuchtigkeit 24 Monate 

 
 

Hinweise: 
 
Klebeband darf im verklebten Zustand nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Der Untergrund muss 
trocken, staub- und fettfrei sein. Lack oder Lasur muss vollständig durchgehärtet sein. Nicht anzuwenden auf Marmor- und 
Granituntergründen, stark saugenden Untergründen und Untergründen mit ungenügender innerer Stabilität wie bei 
schlecht haftendem Lack. Wir empfehlen eine Probeverklebung an unauffälliger Stelle durchzuführen. Befestigung auch 
durch Universal-Montagestützen möglich. 
 
 
 
 
 
 

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie Aufgrund unserer Versuche 

und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine 

Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall 

können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und 

der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs –und 

Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. 

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur 

Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen 

Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche 

durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte 

übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und 

Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten. 
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Adolf Würth GmbH & Co. KG, 74650 Künzelsau

Wiederverschließbarer Durchgang für größere 
Raumabtrennungen aus staubdichtem Spezialv-
lies mit drei Reißverschlüssen  - Befestigung mit 
beiliegendem doppelseitigem Klebeband

Staubdichtes, aber luftdurchlässiges Spezialv-
lies
• Trennt Räume bei Renovierungsarbeiten und schützt so vor 

Staub
• Zusätzlicher Sichtschutz und Schutz vor ungewolltem 

Betreten der Baustelle
• Luftdurchlässigkeit ermöglicht Frischluftzufuhr

Hochwertiger Reißverschluss
Betreten der Räume durch beidseitiges Öffnen und Schließen 
möglich

Flexibel einsetzbar
• Durchgang mit größeren Maschinen bis 1,10 m Breite 

möglich
• Elemente lassen sich individuell durch seitlichen Reißver-

schluss für großflächige Abtrennungen erweitern

Gute  Wiederentfernbarkeit von den meisten 
Untergründen

Wiederverwendbar

Staubschutzwand-Set

Werkstoff Polypropylen-Vlies
Klebstoffbasis Acrylat-Dispersion
Höhe 3,2 m
Breite 3,3 m
Durchgangshöhe 3,2 m
Durchgangsbreite 1,1 m
Klebebandlänge 7 m
Klebebandbreite 38 mm
Verarbeitungstemperatur 
min. 15 °C

Einsatzdauer max. 7 d
Lagerfähigkeit ab Herstel-
lung 24 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstel-
lung Bedingung bei 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit

Details/Anwendung

Alle Tätigkeiten, bei denen Räume vor Staub oder Sicht geschützt werden sollen, z.B. Renovierungen, bei Elektro- oder Sanitärar-
beiten, bei Malerarbeiten, im Trockenbau oder beim Parkettschleifen.

Art.-Nr. 0992 419 992
VE: 1 / 3
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Adolf Würth GmbH & Co. KG, 74650 Künzelsau

##keep##

Set befindet sich in praktischer Transporttasche

Anleitung
##keep##

Auslieferungszustand der Staubschutzwand: H: 3,20m B: 3,30 m 
Beigefügtes doppelseitiges Klebeband einseitig auf den Untergrund aufbringen, Schutzfolie entfernen und die Staubschutzwand 
vorsichtig an dem vorbereiteten Klebeband anbringen.
Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt.

##keep##

Ergänzende Produkte Art.-Nr.
Staubschutztür 0992 419 990
Universal Montagestütze 0962 980 850

Hinweis

Klebeband darf im verklebten Zustand nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Der Untergrund muss trocken, 
staub- und fettfrei sein. Lack oder Lasur muss vollständig durchgehärtet sein. Nicht anzuwenden auf Marmor- und Granitunter-
gründen, stark saugenden Untergründen und Untergründen mit ungenügender innerer Stabilität wie bei schlecht haftendem Lack. 
Wir empfehlen eine Probeverklebung an unauffälliger Stelle durchzuführen. Befestigung auch durch Universal-Montagestützen 
möglich.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche 
durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung 
für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter 
Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder 
der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen 
behalten wir uns vor.


